GIRBAU

Girbau Genius JAKO
Vaskemaskin GS 7009

Girbau sin nyeste serie heter Genius, og dette navnet er ikke gitt uten grunn. Genius
sentrifugerer med en kraft pa 450 G og er utstyrt med et system for & sikre at man opprettholder
denne Erqﬁen lenger enn andre sammenlignbare maskiner. Med robust konstruksjon taler den reff
bruk i mange d&r og er nesten ved|ikeho|d3ri, takket vaere blant annet lukkede lagerhus. Den
stetsikre ]C?—Tommers skjermen gir brukervennlig tilgang til programmer og gjer det enkelt & felge
hele vaskeprosessen.

Skénsom og korrekt tekstilbehandling

Det brukervennlige panelet p& Girbau Genius gjer det
enkelt & tilpasse maskinen til alle behov, med ferdige
standardprogrammer og mulighet for skreddersydde
|®snin§er. Trommelens 8oreP us-design sikrer skdnsom, men
samtidig effektiv vask. Statuslamper viser nér maskinen er
opptatt, naermer seg ferdig eller er ferdig, og varsler ved
eventuelle feil. Dette aker produktiviteten, med tester som
viser opptil 20 % hayere ytelse sammenlignet med maskiner 3 »

uten statuslamper. ¢ J
$ =

Installasjon og levetid

Girbau Genius-serien er fulldempet og frittstdende, uten i
behov for bolting. Over 90 % av vibrasjonene absorberes,
og Gyro-systemet balanserer rommelen for & opprettholde
maksimal sentrifugeringshastighet, selv ved ubalanse. Dette

%r bedre ytelse og lengre levetid — et kjennetegn for
irbau-maskiner.

DESIGNET FOR FREMTIDEN STOR D@RAPNING

Moderne, solide og elegante Lettere innlastning og utlasting av
vaskemaskiner tekstiler

FAIL-SAFE DGRLAS CARE PLUSS TROMMEL DESIGN

Ny [&semekanisme med Forhindrer kralling av tekstiler og aker
filgiengelighet p& under 3 minutter produktiviteten

ROBUST FLYTEDEMPING @ 450 G KREFTER

@kt varighet p& maskinen med bedre — Reduksjon i vaskelengde og terkeprosesser.
kontroll og balanse Bra for deg og bra for miljget.

GENIUS KONTROLL ™ SAPPHIRE/KOMMUNIKASJON

Eksepsjonell kontroll p& alle variabler Analyserer produktiviteten og effekfiviteten
ved en vaskesyklus med full kontroll p& maskinstatus

STOR BRUKERSKJERM DESINFEKSJONS KONTROLL

10 tommers skjerm. Vanntett og Siekke at alle
ET@Tsitker som kan brukes med desinfeksjonsparametere blir nédd
ansker




GS7009

Hovedspesifikasjoner

Kasserte dimensjoner

Torr lin-kapasitet 1/9 kg 10
Torr lin-kapasitet 1/10 kg 9
Trommelvolum dm3 86
Trommeldiameter mm 536
Trommellengde mm 381
Statisk kraft overfgrt kg 214
Dynamisk kraft overfgrt kg 64
Frekvens av den dynamiske kraften Hz 19,3
Kinetisk energi Nm 13102
Lydniva dBA <6l
Bredde mm 685
Dybde mm 802
Hgyde mm 1177
Vekt kg 171
Lasteapning mm 375
Hgyde fra dgr til gulv mm 394

Tilkoblinger
Varmt vann - kaldt vann

Bredde mm 720
Dybde mm 870
Hgyde mm 1325
Vekt kg 187
Vasking r.p.m 52
Sentrifugering r.m.p 1.154
G-faktor G 400

Tilkoblingsdiameter in 3/4
Anbefalt trykk bar 2-6
Gjennomstrgmning ( ved 4 bar ) I/min 60
Maksimum temperatur e 90
Maksimum temperatur (WRAS) °C 85
Drening
Gravitasjonsdrenering in 3
Gjennomstrgmning 1/min 130
Ekstern dosering
Tilkoblingsdiameter mm 12-10
Motoreffekt
Vasking kVA 0,30
Sentrifugering kVA 0,50
Oppvarming Hovedspenning Oppvarnlg\il\r;gseffekt Total effekt kW Sikring A
(E;ZI:;LS:rt) 200-240V 50/60Hz 1Ph 4,0 4,2 25
Elektrisk 200-240V 50/60Hz 1Ph 6,0 6,2 25
Elektrisk 200-240V 50/60Hz 3Ph 6,0 6,2 25
Elektrisk 380-415V 50/60Hz 3Ph 6,0 6,2 16
Za_r(rj“rz’::r?: , | 200240V 50/60Hz 1ph - 0,5 6
:j;:‘;t;’j:e”né g 200-240V 50/60Hz 1Ph - 0,6 6
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(cyOLEN 1.177 | 685 | 818 | 394

115

108 | 244

170 | 1.038 | 273
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